КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТРУБОЛИНЕЙНЫЙ АВТОБЕТОНОНАСОС BSA 1005 D Б/У
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Описание:
РМ бетононасос тип BSA 1005 D
	Технические данные:
	  BSA 1005 D   

	Макс. объем подачи
	54 м3/ч

	Макс. давление подачи
	55 бар

	Макс. фракция бетона
	 25-35 мм

	Макс. высота подачи
	50 м

	Макс. дальность подачи по горизонтали 
	80-90 м

	Диаметр цилиндра
	180 мм

	Ход поршня
	1000 мм

	Мощность двигателя
	61 кВт

	Габаритные размеры (Д х Ш х В)
	4845х1644х2156 мм

	Вес
	2800 кг


Вес и габариты указаны без учета шасси автомобиля
Данные по насосу
Год выпуска – 2004;

Наработка – 970 мото/часов

Состояние – необходима подкраска и проведение периодического ТО в остальном состояние отличное;

При установке оборудования на шасси машина будет снабжена дополнительными опциями:

- водяной бак с подогревом от выхлопной системы насоса на 600 л;

- дополнительными задними аутригерами;

- набором инструментов;

- кассетами для бетоновода;

- ящиком под инструменты и элементы бетоновода;

- системой очистки бетоновода воздухом с независимым компрессором и дополнительными баллонами под сжатый воздух.

В комплектке с машиной поставляется бетоновод стандартный на 70 м, бывший в употребление (откачано не более 7000 куб м). 

Базовое шасси FAW 1061 (новое)
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	Технические характеристики СА 1061

	Гарантийный срок
	2 года или 50 тыс.км. пробега

	Производитель
	КрАСЗ, Украина

	Длина/Ширина/Высота, мм
	7630/2200/2325

	Колесная база, мм
	4300

	Дорожный просвет, мм
	190

	Колея колес (перед./задн.), мм
	1670/1602

	К-во мест в кабине
	3+спальник

	Масса (снаряженная/полная), кг
	4135/8635

	Грузоподьемность, кг
	4500

	Грузовая платформа, мм
	5400×2200×550

	Кабина
	откидная, полуторная

	Коробка передач
	5 передач / 1 заднего хода

	Подвеска
	передняя
	Полуэллиптические многолистовые рессоры

	
	задняя
	Полуэллиптические многолистовые рессоры

	Тормоза
	передние
	Пневматические, барабанного типа

	
	задние
	Пневматические, барабанного типа

	Тип рулевого управления
	Интегральный рулевой механизм, передаточные числа
без ГУР - 32,13
    с ГУР - 17,76

	Колеса
	диски
	R16

	
	шины
	8.25-16 

	 Двигатель

	Модель двигателя
	CA4DF2-13

	Раб. объем, л
	4,752

	Степень сжатия
	17:1

	Мощность, л.с. (КВт/об.мин)
	125(92 / 2500)

	Тип двигателя
	Дизель, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом

	Расход топлива, л/100 км при 60км/ч*
	13,8

	Скорость max, км/ч
	100

	Соответствие по в/выбросам
	Euro II


	Стоимость оборудования на условиях DDP г.Киев (доставка, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, документы на переоборудование, НДС) с учетом стоимости базового шасси
	96 500,00 USD


Срок поставки – 2 – 3 недель;

Срок ввода в эксплуатацию и обучение 2 – 3 рабочих дней;

Гарантия на оборудование – 2 месяца или 100 мото/часов что наступит ранее;
Гарантия на автомобиль – согласно условий завода – изготовителя.
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